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Székesfehérvar déli 6sszekotéut 2.a-2.b litemeinek tanulmanyterve,
2 db vasuti keresztezés feletti kozuati fellljaro
létesitése
TANULMANYTERV
MUSZAKI LEIRAS és KOLTSEGBECSLES

1. BEVEZETES

Targyi tanulmanyterv a Székesfehérvar déli 0sszekotbuat 2.a -2.b lGtemU fejlesztési projekt
keretében létesitendd, 2 db vasuti keresztezés feletti kozuti felliljaré tanulmanyterveit
tartalmazza.

Targyi tanulmanytervet az MSc Kft. mint hid szakagi Tervez6 a Kozlekedésfejlesztés Kft.
megbizasabdl és adatszolgaltatdsa (Ut, geodézia, talajmechanika) alapjan készitette.

Az Uj 0sszekotéut a 0+803 km szelvényben keresztezi a Tarnok-Székesfehérvar vasutvonalat,
ennek bevagasa felett éplil a HO803 jelli kozuti fellljard.

Az 14201 km szelvényben, a Pusztaszabolcs-Székesfehérvar vasutvonal felett pedig a H1201
jeld kozati feltljaro épdl.

Az Ut mindkét hid esetében alaprajzilag R=1400 m-es bal ivben fut. A hidon 2 savos kozut,
valamint kerékparut és jarda vezet at a mintakeresztszelvény szerint. A hid alatt atvezetenddé
vasuti Urszelvény magassdga 6,20 m+0,25m=6,45m.

A hidakon vezetGkorlat és kerékparut/gyalogjarda korlat atvezetése, tovabba a vasut feletti
szakaszon vasUti véddracs telepitése sziikséges.

Alapozas tekintetében mindegyik hidvaltozat D=80 cm atmérgj(i furt colopalapozassal késziil.

A HO0803 jell hidnal 2 db fels6vezeték tartd oszlop athelyezésére van sziikséges, mert a
jelenlegi helyik folé kerl a felszerkezet.
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2. HIDKIALAKITASI VALTOZATOK

HO0803 j. hid , A” valtozat: Egynyilasd, 150 cm-es elGregyartott, feszitett vasbeton tartds
hidszerkezet.

A kozel 86°-0s keresztezés, kozel 49,0 m széles bevagasa, a bevagasba kissé benyuld,
parhuzamos szarnyfalas hidfGk révén, 42,3 m-es tdmaszkozzel athidalhatd. A felszerkezet 150
cm magas, el6regyartott feszitett vasbeton tartdkkal egylittdolgozd, vasbeton palyalemezes
Oszvér szerkezet. A hid szélessége kozel 15,0 m.

A felszerkezet tomege jelentds, igy ennek megfelel6en erGsebb alapozasra van sziikség (tobb
fart colop).

Az épités sordn kiilonleges segédszerkezetre nincs sziikség, az elGregyartott tartok daruzassal
a helyukre emelheték. A tartok nagy tomege (53 tonna/db) és a mély gémbenyulas igénye
miatt a bedaruzas jelent8s kozkazatot rejt magaban. A daruzashoz vaganyzarra nincs sziikség,
vaganymentes idészakban, illetve éjszakai izemszlinetben elvégezhetd. A vasuti felsévezeték
feszlltségmentesitésére a beemelés idejére azonban szlikség lehet.

H0803 j. hid ,B” valtozat: Egynyilasu, acél fGtartds 6szvérszerkezet.

Az ,A” valtozat felszerkezetének magas fajlagos tomege acél fétartdk alkalmazasaval
csokkenthet6. Ennek megfelel6en gazdasagosabb alapozas épithet6. Ebben a valtozatban is
42,3 m-es felszerkezet tamaszkodzt biztositd, a bevdgdsba kissé benyuld, parhuzamos
szarnyfalas hidf6k készilnek. A felszerkezet 3 f&tartds, hegesztett acél ,1” tartokkal
egylittdolgozd, vasbeton palyalemezes 6szvér szerkezet. A hid szélessége kozel 15,0 m.

Az épités soran kilonleges segédszerkezetre nincs szlikség, az acéltartok daruzassal a helyikre
emelhet6k (egy f6tartdé tomege cca. 28 tonna.). A vasbeton palyalemez a helyszinen
betonozandé. Ezekhez a munkakhoz vaganyzarra nincs szlikség, vaganymentes id6szakban,
illetve éjszakai Uzemsziinet hasznalhatd. A vasuti felsévezeték fesziltségmentesitésére a
beemelés, a zsaluzatépités és a betonozas idejére sziikség lehet.
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H0803 j. hid ,,C” valtozat: Egynyildsu, acél ivvel alatdmasztott 6szvérszerkezet.

Ebben a valtozatban is a bevagasba kissé benyuld, parhuzamos szarnyfalas hidfék késziilnek.
A felszerkezet 2 db — szlkség szerint utdlag kibetonozott - acél ivvel alatamasztott
Oszvérszerkezet. Az ivre valé letdmaszkodas miatt a vasbeton lemezzel egylittdolgozo acél ,I”
tartok tamaszkoze felez6dik, igy lényegesen alacsonyabb tarték alkalmazhatok. A hid

szélessége valtozatlan: 15,0 m.
A valtozat jelent8s esztétikai, varoskeépi értékkel bir.

Az acélfelhasznalads a ,B” valtozathoz képest kb. 33%-al nagyobb. A daruzhaté tomegek
azonban itt is igen kedvezbek. Az ivek vizszintes reakcidjanak felvétele miatt azonban az
alapozas a ,,B” valtozathoz képest kissé robosztusabb.

Az épités soran kilonleges segédszerkezetre nincs szlikség, az ivek és az acéltartdk daruzassal
a helytkre emelhet8k, a vasbeton palyalemez és az ivek esetleges kibetonozasa a helyszinen
készil. Ezekhez a munkakhoz vaganyzarra nincs szlikség, vaganymentes iddszakban, illetve
éjszakai  Uzemszlinetben a  bedaruzds elvégezhet6. A vasuti felsGvezeték
fesziiltségmentesitésére a beemelés, a zsaluzatépités és a betonozas idejére sziikség lehet.

H0803 j. hid ,,D” valtozat: Egynyildsu, acél Langer-fGtartds 0szvér szerkezetd ivhid.

Az 51,50 m tamaszkozd, alsopalyas, vasbeton palyalemezzel egylittdolgozd, acélszerkezet(
Langer-tartés ivhid hidf6i a bevagas szélén épilnek. Emiatt a foldmunkak volumene is
minimalis, a minimalis méretd hidf6k gazdasagosak. A figgeszt6 rudazat ,network” rendszerd.
Ez a megoldas statikai, gazdasagossagi, valamint esztétikai szempontbdl egyarant el6nyos.

A valtozat fokozott esztétikai, varosképi értékkel bir. A valtozat helyszini munkaigénye a
legalacsonyabb, igy megépithet6sége a lehets leggyorsabb.

Az acélszerkezet hosszirdnyu betolassal kertilhet a helyére, igy ideiglenes alatdmasztasokat
kell épiteni a bevagasban. A vasbeton palyalemez betonozasa a helyszinen készil. Ezekhez a
munkakhoz vaganyzarra nincs szikség, a betolas lizemel6 vaganyok felett elvégezhets. A
vasUti felsGvezeték feszliltségmentesitésére azonban sziikség lehet, a betolas a zsaluzatépités
és a betonozas idejére.



MSc Kft. T.sz.: 8390

H1201 j. hid ,A” valtozat: Egynyilasu, 90 cm-es el6regyartott, feszitett vasbeton tartds
hidszerkezet.

A kozel 77°-os keresztezés szog ellenére a hidféket a keresztezési pontban huzott érintére
merdlegesen célszerli megépiteni, igy viszonylag magas tomor hidfékkel 25,3 m-es
tdmaszkozi felszerkezet épithetd. A felszerkezet vasbeton palyalemezzel egyiittdolgozé, 90
cm-es elGregyartott, feszitett vasbeton tartds szerkezet. A hidfék parhuzamos szarnyfallal
épulg, kitamasztott tomor hidfék. A toltéslezard kupok délése 1:1-es.

Az épités soran kilonleges segédszerkezetre nincs sziikség, a feszitett tarték daruzassal a
helyikre emelhet6k, a vasbeton palyalemez a helyszinen betonozandd. Ezekhez a munkakhoz
vaganyzarra nincs szikség, vaganymentes id&szakban, illetve éjszakai Uzemsziinetben a
bedaruzds elvégezhet. A vasuti felsGvezeték fesziltségmentesitésére a beemelés, és a
betonozas idejére sziikség lehet.

H1201 j. hid ,B” valtozat: Harom nyilasu, 90 cm-es el6regydrtott, feszitett vasbeton tartds
hidszerkezet.

Bekerdilési koltségét tekintve kis mértékben gazdasagosabb és talan esztétikusabb megoldas
lehet egy az ,,A” valtozathoz hasonld, de harom nyildsu, rejtett hidfés hidkialakitds, meréleges
szarnyfalakkal. A f6ényilasban a vasuti atvezetés taldlhatd, a széls6 nyilasokat az 1:1,5-es
el6rézs(i foglalja el. Kisebb volumen( alépitményi munkaval jard, esztétikailag nyitottabb hid
alatti teret biztosité valtozat ez.

A rajzi munkarészeket lasd a mellékletben.

3. KOLTSEGBECSLES, ELONY-HATRANY MERLEGELES

A kizardlag szerkezetépitési koltségbecslést a f6 mennyiségek Osszehasonlitasa utjan
készitettik el 2016. évi arszinten. Az alkalmazott egységarak a munkaterilet kialakitas,
energiaellatas, szallitas, szerelés, daruzds, szakfelligyelet koltségeit, valamint
segédszerkezetek épitésének és bontdsanak koltségeit is tartalmazzak. Az egyéb szakagi
kdltségeket (pl.: vasuti fels6vezeték és MAV kabelek, kdzm(ivek, vizépités stb.) a
koltségbecslés nem tartalmazza. A részletes tablazat a mellékletben tekintheté meg.
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Az egyes valtozatok el6nyeit/hatranyait egy 5 pontos skala segitségével az alabbiak
tablazatban foglaltuk ossze.

5 pontos értékelés: Hatrany 1 < 2 < 3 >4 > 5 El6ny
, , Gazdasd- | Epitési | Uzemel- . OSSZES | Becsiilt kéltség
S.sz.| Vdltozat megnevezése gossdg | kockdzat | tetés Esztétika PONTSZAM (millié Ft)
1 |HO0803j. hid "A" valtozat 5 3 4 3 15 240
2 H 0803 j. hid "B" valtozat 4 4 5 4 17 310
3 |H0803j. hid "C" valtozat 4 4 5 5 18 390
4 | H0803j. hid "D" valtozat 3 5 5 5 18 615
5 |H1201j. hid "A" valtozat 4 4 4 3 15 180
6 |H1201j. hid "B" valtozat 5 4 4 4 17 165

4. OSSZEFOGLALAS

A bemutatott valtozatok, haszndlati komfortszintje azonos, igazi kilonbségek az esztétikai
varosképi megjelenés, illetve az épitési koltségek terén tapasztalhatdak. Az acélszerkezetek
gyartasi koltségei fajlagosan magasabbak, de hosszu tavon a fenntartas, Gzemeltetés elényei
és raforditasai ezt kompenzalni tudjak.
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5. MELLEKLETEK
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Koltségbecslés

Szerkezetépitési becsiilt koltségek 2016 évi arszinten
Az egységarak a munkaterulet kialakitas, energiaellatas, szallitas, szerelés, daruzas, szakfelugyelet koltségeit,
valamint segédszerkezetek épitésének és bontdsanak koltségeit is tartalmazzak. Az egyéb szakagi koltségeket
(pl.: vasuti felsGvezeték és MAV kabelek, kzm(ivek, vizépités stb.) a koltségbecslés nem tartalmazza.
(JELMAGYARAZAT: *- a figyelembe nem vett kisebb szerkezetépitési tételek miatti névels tényezd.)

H 0803 jelii feliiljaré "A" valtozat (ElGregyartott feszitett tartds felszerkezet)

Tétel ssz. Meghatdrozo tételek Mennyiség | Mért.egys. Egységdr Kéltség (Ft)
1 Foldmunka 590 m3 5000 2 950 000
2 Colopalapozas (D=80cm) 220 fm 90 000 19 800 000
3 Hidfék 234 m3 140 000 32 760 000
4 El6regyartott feszitett tartéd (H=90cm) 544 fm 180 000 97 920 000
5 Vasbeton pélyalemez kereszttartdkkal 218 m3 160 000 34 880 000
6 Vasbeton jardak 78 m3 120 000 9 360 000
7 Vizszigetelés 651 m2 14 000 9114 000
8 3 rétegl Utburkolat (17 cm vtg.) 340 m2 20 000 6 800 000
9 VezetGkorlat 88 fm 30 000 2 640 000
10 Idomacél hidkorlat 102 fm 40 000 4080 000
Osszesen: 220 304 000
Szerkezetépitési becsiilt koltségek OSSZESEN: (cca. 10%-al novelt érték*) 240 000 000
Fajlagos kéltség (eFt/m2): 369
H 0803 jelii feliiljaré "B" valtozat (Oszvér felszerkezet)
Tétel ssz. Meghatdrozo tételek Mennyiség | Mért.egys. Egységar Kéltség (Ft)
1 Foldmunka 590 m3 5000 2 950 000
2 Colopalapozas (D=80cm) 160 fm 90 000 14 400 000
3 Hidfék 234 m3 140 000 32 760 000
4 Acél tartészerkezet korréziévédelemmel 90 t 1800 000 162 000 000
5 Vasbeton pdlyalemez kereszttartdkkal 235 m3 160 000 37 600 000
6 Vasbeton jardak 78 m3 120 000 9 360 000
7 Vizszigetelés 651 m2 14 000 9114 000
8 3 rétegl Utburkolat (17 cm vtg.) 340 m2 20 000 6 800 000
9 VezetGkorlat 88 fm 30 000 2 640 000
10 Idomacél hidkorlat 102 fm 40 000 4080 000
Osszesen: 281 704 000
Szerkezetépitési becsiilt koltségek OSSZESEN: (cca. 10%-al novelt érték*) 310 000 000
Fajlagos kéltség (eFt/m2): 476
H 0803 jelii felliljaro "C" valtozat (Acél ivvel alatamasztott 6szvér felszerkezet )
Tétel ssz. Meghatdrozo tételek Mennyiség | Mért.egys. Egységadr Kéltség (Ft)
1 Foldmunka 763 m3 5000 3 815 000
2 Colopalapozas (D=80cm) 180 fm 90 000 16 200 000
3 Hidfék 350 m3 140 000 49 000 000
4 Acél tartészerkezet korréziévédelemmel 120 t 1800 000 216 000 000
5 Vasbeton pélyalemez kereszttartdkkal 213 m3 160 000 34 080 000
6 Vasbeton jardak 78 m3 120 000 9 360 000
7 Vizszigetelés 651 m2 14 000 9114 000
8 3 réteg( Utburkolat (17 cm vtg.) 340 m2 20 000 6 800 000
9 VezetGkorlat 88 fm 30 000 2 640 000
10 Idomacél hidkorlat 102 fm 40 000 4080 000
Osszesen: 351 089 000
Szerkezetépitési becsiilt koltségek OSSZESEN: (cca. 10%-al novelt érték*) 390 000 000
Fajlagos kéltség (eFt/m2): 599
H 0803 jelii feliiljaré "D" valtozat (Acél Langer-tartds 6szvér felszerkezet.)
Tétel ssz. Meghatdrozo tételek Mennyiség | Mért.egys. Egységar Kéltség (Ft)
1 Féldmunka 680 m3 5000 3 400 000
2 Colopalapozas (D=80cm) 160 fm 90 000 14 400 000
3 Hidfék 165 m3 140 000 23100 000
4 Acél tartészerkezet korréziévédelemmel 220 t 2 000 000 440 000 000
5 Vasbeton pélyalemez 240 m3 160 000 38 400 000
6 Vasbeton jardak 110 m3 120 000 13 200 000
7 Vizszigetelés 860 m2 14 000 12 040 000
8 3 réteg( Utburkolat (17 cm vtg.) 375 m2 20 000 7 500 000
9 VezetGkorlat 104 fm 30 000 3120 000
10 Idomacél hidkorlat 104 fm 40 000 4160 000
Osszesen: 559 320 000
Szerkezetépitési becsiilt koltségek OSSZESEN: (cca. 10%-al novelt érték*) 615 000 000
Fajlagos kéltség (eFt/m2): 715
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Koltségbecslés

H 1201 jelii feliiljaré "A" valtozat (ElGregyartott feszitett tartds, egynyilasu felszerkezet)

Tétel ssz. Meghatdrozo tételek Mennyiség | Mért.egys. Egységdr Kéltség (Ft)

1 Féldmunka 620 m3 5000 3100 000
2 Colopalapozas (D=80cm) 180 fm 90 000 16 200 000
3 Hidfék+pillérek 410 m3 140 000 57 400 000
4 El6regyartott feszitett tartd (H=90 cm) 422 fm 110 000 46 420 000
5 Vasbeton pélyalemez kereszttartdkkal 125 m3 160 000 20 000 000
6 Vasbeton jardak 51 m3 120 000 6 120 000
7 Vizszigetelés 397 m2 14 000 5558 000
8 3 rétegl Utburkolat (17 cm vtg.) 210 m2 20 000 4200 000
9 VezetGkorlat 52 fm 30 000 1560 000
10 Idomacél hidkorlat 70 fm 40 000 2 800 000
Osszesen: 163 358 000

Szerkezetépitési becsiilt koltségek OSSZESEN: (cca. 10%-al novelt érték*) 180 000 000

Fajlagos kéltség (eFt/m2): 453
H 1201 jelii feltiljaré "B" valtozat (ElGregyartott feszitett tartés, haromnyilasu felszerkezet)
Tétel ssz. Meghatdrozo tételek Mennyiség | Mért.egys. Egységar Kéltség (Ft)

1 Foldmunka 1500 m3 5000 7 500 000
2 Colopalapozas (D=80cm) 210 fm 90 000 18 900 000
3 Hidfék+pillérek 140 m3 140 000 19 600 000
4 El6regyartott feszitett tartd (H=90 cm) 422 fm 110 000 46 420 000
5 Vasbeton pélyalemez kereszttartdkkal 180 m3 160 000 28 800 000
6 Vasbeton jardak 74 m3 120 000 8880 000
7 Vizszigetelés 603 m2 14 000 8442 000
8 3 réteg( Utburkolat (17 cm vtg.) 320 m2 20 000 6 400 000
9 VezetGkorlat 80 fm 30 000 2 400 000
10 Idomacél hidkorlat 80 fm 40 000 3200 000
Osszesen: 150 542 000

Szerkezetépitési becsiilt koltségek OSSZESEN: (cca. 10%-al novelt érték* 165 000 000

Fajlagos kéltség (eFt/m2): 274

MSc Kft. T.sz.: 8390
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